
1 空間放射線量率測定

①　測定機関 伊東市

②　測定内容 空間放射線量率（γ線）

③　調 査 日 児童館：平成２３年１１月９日（水）晴れのち曇り
保健センター：平成２３年１１月１６日(水）晴れ

④　測定方法

⑤　使用機種

2 空間放射線量率測定結果(児童館） （単位:μSv/h）

調査日 測定時刻 測定の高さ

11月9日 11:20 地上1m

11月9日 14:30 地上1m

空間放射線量率測定結果(保健福祉センター）

調査日 測定時刻 測定の高さ

11月16日 7:45 地上1m

11月16日 8:05 地上1m

担当：

中央児童館広場

夜間救急センター玄関前

簡易測定器　環境放射性モニタ　Radi　PA-1000　㈱堀場製作所製

※自然放射線量を含んだ数値です。

0.060

保健福祉センター玄関前 0.068

保健福祉部　子育て健康課

調査箇所 測定値

0.063

　上記の空間放射線量率測定結果から、国が目標値として示している、年間１ミリシーベルト
における屋外での放射線量率毎時０．１９マイクロシーベルトを超える数値は検出されておら
ず、健康への影響を心配する必要がないレベルとなっております。

伊　東　市

0.058

（単位:μSv/h）

伊東市立児童館と保健センターの空間放射線量率の測定結果について

調査箇所 測定値

玖須美児童館玄関前

平成23年11月17日

　放射線測定に関するガイドライン（平成２３年１０月２１日付文部科
学省・日本原子力研究開発機構）による測定方法で実施、各測定地点に
おいて１０秒間隔で６回指示値を読み取り平均値を測定値とする。


